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KANNSTE DREHEN

WIE DU WILLST

Neue Tonarme? Die gibt es tatsachlich. Meist sind es
kleine, feine Manufakturen, die mit interessanten

Ideen zum Thema die Akzente setzen —

so auch hier

Er hort auf den schonen Namen Vid-
mantas Triukas und ist nicht zum
ersten Mal in diesem Magazin vertreten:
Wir hatten mal ein Laufwerk unter dem
Label ,turntables.]t“ mit einem Tonarm
von ihm, damals noch unter ,tonearms.
1t* firmierend, im Test. Mittlerweile agie-
ren beide Unternehmen deutlich unab-
hingiger voneinander und der Tonarm-
hersteller heif3t ,Reed®, entsprechend der
Typenbezeichnung seiner Produkte. Im
HiFi-Metier nach wie vor exotisch ist die
Herkunft des Unternehmens: Es residiert
in auf dem Baltikum, genauer gesagt in

Kauna, der zweitgrofiten Stadt Litauens.
Und da wir mittlerweile tief im 21. Jahr-
hundert stecken und Litauen seit acht
Jahren ein Mitgliedsstaat der EU ist, gibt’s
daran tiberhaupt nichts zu beldcheln: Das,
was die klassischen Hochtechnologieldn-
der der Welt zu leisten imstande sind, das
geht da auch.

Der neue Arm namens ,Reed 3p“ signali-
siert auf den ersten Blick, dass es sich um
ein echtes Hightech-Produkt handelt und
auf keinen Fall mit auch noch so liebe-
voller Garagenbastelei zu verwechseln ist.
Konstruktionen von Vidmantas Triukas
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sind durch die Bank komplexe, auf mo-
dernsten Werkzeugmaschinen gefertigte
Wunderwerke aus verschiedenen Metallen
und Hélzern — wobei sich Letzteres auf die
Tonarmrohre beschrinkt.

Das gilt in ganz besonderem Mafe fir den
neuesten Spross des derzeit drei Modelle
umfassenden Programms. Das Besondere
des 3p ist seine Lagerkonstruktion; prin-
zipiell ist jedes Detail davon bekannt, die
Kombination der verschiedenen Elemente
allerdings ist neu und beweist wieder ein-
mal, dass ein Ganzes mehr sein kann als die
Summe seiner Einzelteile.

Der Gedanke hinter dem 3p war ein ein-
facher: maximaler Bedienungskomfort
und hundertprozentige Kontrolle aller
geometrischen Parameter. Und so diirfte es
nicht viele Tonarme am Markt geben, bei
dem man wie hier wihrend des Spielbe-
triebs den vertikalen Abtastwinkel (also die
Tonarmhohe), das Antiskating und — jetzt
wird’s spannend — den Nadelazimut verin-
dern kann. Letzteres geht sogar, ohne die
restliche Geometrie der Einstellung zu ver-
andern.

Auflerdem ist der 3p eine Augenweide. Die
komplexe, aber trotzdem filigrane Struk-
tur des Lagerblocks mit seiner geschickten
Formensprache schmeichelt dem Auge,
die superfeinen Metalloberfldchen tun ein
Ubriges. Das hélzerne Armrohr mit dem
nicht zu klotzigen Headshell erginzen den
Arm optisch zu einem absolut stimmigen
Ganzen. Und machen wir uns nichts vor:
Solcherlei Dinge sind dem ambitionierten
Hobbyisten ebenso wichtig wie Funktiona-
litat und Klangqualitit.

Die Kehrseite der Medaille ist wie iiblich
der Preis: Ein 3p ist nicht unter 3.300 Euro
zu bekommen. Das bedeutet: neun Zoll
effektive Linge, weile Metallteile, ein Ze-
dernholz-Armrohr und eine Standardver-
kabelung. Unser Testmuster indes ist etwas
teurer: Diese Version mit 12“-Makassar-
Ebenholzrohr, kryogenisierter Finewire-
Verkabelung mit einer Linge von 125
Zentimetern samt Bullet-Plugs mit dezent-
braun eloxierten Aluminiumteilen kostet,
wenn ich die Preisliste nicht falsch inter-
pretiere, 3.840 Euro. Womit sich der Arm
preislich in guter Gesellschaft befindet: Das
Gros der angesagten Tonarme spielt derzeit
in dieser Liga.

Mitspieler

Plattenspieler:
- Transrotor Fat Bob
- Clearaudio Master Reference

Tonabnehmer:

- MFSL C3.5

- Benz LP-S

- Clearaudio Goldfinger Statement
- Lyra Kleos

Phonovorstufen:
- MalValve preamp three phono
- Audionet PAM G2/EPC

Vorstufen:
- MalValve preamp four line

Endverstarker:
- Plinius SA-103
- Audio Research Reference 250

Lautsprecher:
-Klang+Ton ,Nada“

Zubehdor:

- Netzversorung von PS Audio und
HMS

- NF-Kabel von van den Hul und
Transparent

- Phonokabel van den Hul

- Lautsprecherkabel von Transparent

- Plattenwaschmaschine von
Clearaudio

Gegenspieler

Tonarme:
- SME 3500
- Clearaudio Universal

Der Reed 3p wirkt trotz seiner komplexen
Konstruktion kompakt und stimmig
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BLOOD, SWEAT & TEARS

TV TAE

Blood, Sweat & Tears—3

Gespieltes

Blood, Sweat & Tears
3

Sade
Diamond Life

Eric Andersen
Cologne Concert

Miles Davis
Kind of Blue

Der Hebel vorne verschwenkt
den Ausleger, der das Joch trdgt:
So wird der Azimut verstellt

\d

Gemessenes

Messtechnik-Kommentar

- Efektive Masse (12“ -Makassar-Bbenholz): 22 g
- Bnbauabstand: 295,6 mm

- Uberhang: 134 mm

- Offset: 17,6°

- Héhenverstellung: 22 mm

- Azimutverstellung: +/- 4°

Kaum einer jedoch ist so frei konfigurier-
bar wie der Reed: Zur Auswahl stehen acht
Oberflichenvarianten fiir die Metallteile,
auch so exklusive Beschichtungen wie Ru-
thenium oder Palladium. Es gibt neun ver-
schiedene Verkabelungen mit Eichmann-
oder WBT-Nextgen-Stecker, in Kupfer,
Silber, kryogenisiert oder nicht — und so
weiter. Armrohre gibt’s in sechs verschie-
denen Hartholzern — hier sollte jeder auf
seine Kosten kommen kénnen.

Kommen wir zum Kern des 3p — seiner
Lagerkonstruktion. Man kann von einer
magnetisch stabilisierten Einpunktkon-
struktion sprechen — muss man aber nicht,
streng genommen sind drei Lagerpunkte
involviert. Zentraler Bestandteil ist das ein-
formige Joch, durch das das Armrohr ge-
fadelt wird. Es trigt oben einen Ausleger,
aus dem unten eine Spitze ragt. Diese steht
in einer Lagerpfanne an der Armbasis.
Das ist der zentrale Lagerpunkt. Das Joch
tragt unten einen Magneten, der einen an-
ziehenden Gegenpart im Lagerblock hat.
Diese Einheit bildet die magnetisch stabi-
lisierte Vertikallagerung, sie ist nur fiir die
Bewegung des Arms iiber den Plattenradi-
us zustdndig. Fir den Freiheitsgrad in der
Vertikalen gibt’s zwei Einpunktlager links
und rechts vom Armrohr; deren Spitzen
miinden in entsprechenden Sitzen unten
auf dem Joch. Auch hier gibt’s noch eine
magnetische Komponente, die das Arm-
rohr in den Sitz zieht und aufSerdem einen
Teil der Auflagekraft bereitstellt.

Die Antiskating-Funktion tibernimmt ein

" Magnet auf einem feststehenden Ausleger,

der auf zwei ins bewegliche Joch eingelas-
sene Gegenpole wirkt. Der Abstand der
Magnete und damit die Wirkung des An-
tiskating sind einstellbar.

Die Azimutverstellung erfolgt tiber das de-
finierte Kippen des Jochs; dazu lisst sich
der Ausleger, der die obere Lagerpfanne
tragt, mit einem Hebel verschwenken. Die
magnetische ,Halterung® an der Unterseite
des Jochs sorgt fir das Kippmoment. Der
Drehpunkt ist so eingestellt, dass der Arm

Das Headshell des 3p ist eine sehr redu-
zierte, aber trotzdem funktionale Variante

dabei genau um die Nadelspitze rotiert
und so keine weiteren Nachstellarbeiten
erforderlich sind — sehr clever.

Bleibt die Hohenverstellung. Davon gibt’s
sogar zwei Varianten: Einmal ist der Turm,
der den Lagerblock trégt, per Stellschraube
in der Hohe verfahrbar, dazu kommt noch
ein kleiner Hebel unten, der Ahnliches be-
wirkt. Beide Varianten sind im Betrieb be-
dienbar.

Das hort sich alles kompliziert an, ist es
in der Praxis aber gar nicht. Der Arm be-

- s
Der 3p hat zwei Hohenverstel-

lungen: die STellschraube oben und
den Kipphebel an der Seite

b S L
Hier sieht man den zentralen Lager-
dorn, an dem das Joch aufgehdingt ist
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Zum 3p gibt‘s viele Anschlusskabelvarian-
ten. Unsere ist mit Bullet Plugs bestiickt

gengewicht erlaubt die feinfiihlineg
Einstellung der Auflagekraft

Reed 3p

- Preis ab 3.300 Euro
- Vertrieb Audiovertrieb
Andrejs Staltmanis, Miinster

- Telefon 0251211016

- Internet www.ultraudio.de

- Garantie 2 Jahre
Unterm Strich ...

» Gute Ideen, exzellent umgesetzt: Der Reed
3p klingt fantastisch plastisch und

breitbandig, auBerdem ist die Azi-
mutverstellung eine beispiellose
Wohltat bei der Justage des Tonab-

nehmers.

nimmt sich, einmal montiert, absolut
stabil und verhalt sich viel mehr wie
ein kardanisches Konstrukt — was er ja
auch irgendwie ist.

Der Zwolfzoller hat eine effektive Mas-
se von knackigen 22 Gramm, was in
der Theorie nach brettharten Abtastern
verlangt, in der Praxis aber auch bei
mittlerer Nadelnachgiebigkeit bestens
funktioniert. Die Montage des Arms
enthebt sich iiblichen Standards, erfor-
dert aber nur eine plane Fliche mit drei
Gewinde- oder Durchgangsbohrungen
fiir Schrauben der Grofie M5. Beachten
Sie, dass der Armdrehpunkt in einer
Entfernung von 295,6 mm zur Teller-
achse liegen muss, aber nicht identisch
mit dem Befestigungspunkt ist — der
Arm ist aufSermittig gelagert. Da bin
ich fein raus, ich kann die Basis des gro-
Ben Transrotor Fat Bob frei verschie-
ben, deshalb war das Einstellen des
korrekten Abstandes simpel; mit der
beiliegenden Schablone ist auch die
Abtasterjustage iiberhaupt kein Pro-
blem.

Klanglich ist der 3p eine absolute
Wucht. Er erinnert mich spontan an
den Graham Phantom, der ein dhnlich
ausgedehntes Spektrum zu reprodu-
zieren in der Lage ist. Das Clearaudio
Goldfinger Statement lduft im 3p zu ab-
soluter Hochstform auf und liefert eine
perfekte Synthese aus Nachdruck, Dif-
ferenzierungsvermogen und Schmelz.
Dabei agiert die Kombi tiberhaupt
nicht statisch, sondern tént wunderbar
frei und fliissig — merklich besser geht’s
definitiv nicht. Die Azimutverstellung
des 3p ist ein Segen: Mit der ,,On-The-
Fly“-Verstellung ist die richtige Positi-
on schnell gefunden. Man nehme eine
gute Stimmaufnahme und verdrehe
den Azimut vorsichtig, bis die Stimme
sauber in der Mitte steht und prizise
fokussiert ist. Das geht ganz einfach,
das Klangbild rastet horbar ein, wenn’s
stimmt.

Ubrigens fiihlt sich auch das MFSL-Mi-
yabi im Reed perfekt wohl und zaubert
eine wunderbar dichte Atmosphire mit
grandiosen dynamischen Fihigkeiten.
Kurz und gut: Fir mich ist das ganz
klar einer der derzeit besten erhilt-
lichen Tonarme — dicke Empfehlung.

Holger Barske

R SERIE

Meist hért man Musik.

Mit der brandneuen R-Serie hingegen
erleben Se Musik - Se bringt Emotionen
mit unglaublicher Spielfreude
und Préazision auf den Punkt.

Erleben Se es. Fihlen Se es. Lieben Se es.

www.kef.com

KEF Store DE

Sichern Se sich Ihren 50 Euro-Gutschein!

www.kef-shop.de/ gutschein

BKEF

INNOVATORS IN SOUND YEARS

GP Acoustics GmbH, Am Brambusch 22, 44536 Liinen, Deutschland.
Tel: +49 (0) 231 9860-320 Fax: +49 (0) 231 9860-330



